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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE RECINZIONI PER 
DELIMITAZIONE DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE PRESSO L'AREA 
INCILE

Comune di Pisa - DD-15A -  Infrastrutture- Verde e Arredo Urbano – 
Edilizia Pubblica 

IL TECNICO
Geom. Sandro COSTA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PER LAVORI  (Cat 1)

1 CORRIMANO TUBOLARE
P.M.01 Realizzazione di nuovo corrimano tubolare costituito da montante in

acciaio piatto spess. 4 mm. con sagomatura arcuata, posto inclinato a
mezzo di piastra di base e tubolare longitudinale diam. 157 mm. spess.
8 mm.; il tutto zincato a caldo.
Compreso ogni onere per il fissaggio dei montanti su cordolo esistente
in cemento armato a mezzo di n. 4 barre filettate 14 fissate con resina a
reazione chimica e bulloneria chiusa nonchè giunzioni testa del
tubolare con innesto maschio femmina e brugole di fissaggio.
Il manufatto dovrà avere una altezza minima di cm. 70 dal piano di
posa, in modo da avere una altezza complessiva minima del parapetto
di cm. 110 dal piano di campestio attuale, secondo le indicazioni
contenute nell'elaborato grafico allegato.
Compreso infine ogni onere per tagli e sfridi, sagomature, disegni di
officina, lavorazioni in cantiere ed officina e quant'altro necessario per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, niente escluso

192,00 192,00

SOMMANO ml. 192,00 100,00 19´200,00

2 RINGHIERA PARAPETTO
P.M.02 Realizzazione di nuovo ringhiera parapetto con pannello griglia in

acciaio S235JR, zincata a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO
1461, costituita dai seguenti elementi:
- montante profilato a caldo serie IPE120 con chiusura superiore
arrotondata, posti ad interasse massimo di cm. 200;
- pannello con profilati longitudinali inferiori e superiori ad U sez. mm.
40x65x4 ed aste verticali in piatto mm. 50x6;
- tubo corrimano diam. 60mm. spess. 3 mm..
Compreso ogni onere per il montaggio in opera a mezzo di viteria e
bulloneria specifica, staffe per assemblaggio mm. 35x146 spess. 8
mm., basamenti in calcestruzzo per ciascuna piantana delle dimensioni
di cm. 50x50x50 compreso relativo scavo e debole armatura ed ogni
quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
niente escluso

26,00 26,00

SOMMANO ml. 26,00 150,00 3´900,00

3 RECINZIONE CON RETE A MAGLIA SCIOLTA H 175 CM.
P.M.03 Realizzazione di nuova recinzione con rete a maglia sciolta a maglia

romboidale da mm. 52x52 circa, altezza cm. 175, in acciaio zincato a
caldo con filo da 1,7 mm di spessore, e rivestimento con materiale
plastico colore verde per un diametro complessivo del filo di 2,2 mm.;
compreso la fornitura ed installazione in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato diam. 60 mm. spessore 3 mm. oltre a rivestimento
plastico colore verde (in alternativa potranno essere zincati e verniciati
colore verde), lunghezza minima cm. 220 con tappo in plastica in
sommità, posti ad interasse massimo di ml. 2.50, completi di coppie di
saette a 45° con tubi stesse caratterisitiche posti al massimo ogni 8
campate e comunque in corrispondenza dei cancelli e dei cambi di
direzione; tutti i pali e le saette avranno alla base, compreso nel prezzo,
un basamento un calcestruzzo Rck300 da cm. 40x40x40; la rete sarà
sostenuta da n. 5 fili tenditori in acciaio zincato diametro 4 mm. oltre a
rivestimento colore verde e tenditori a passo lungo doppia filettatura
diam. 8 mm., posti alla quota di 0-40-85-130-175, legature per
assicurare la perfetta tenuta e stabilità della rete stessa. Compreso ogni
onere per tagli e sfridi, ancoraggio ai cancelli esistenti e quant'altro
necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, niente
escluso

218,00 218,00

SOMMANO ml. 218,00 40,00 8´720,00
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A   R I P O R T A R E 31´820,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´820,00

4 RECINZIONE CON RETE ELETTROSALDATA H 175 CM.
P.M.04 Realizzazione di nuova recinzione con rete a maglia sciolta a maglia

rettangolare da mm. 50x75 circa, altezza cm. 176, in acciaio zincato a
caldo con filo da 1,7 mm di spessore, e rivestimento con materiale
plastico colore verde per un diametro complessivo del filo di 2,2 mm.;
compreso la fornitura ed installazione in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato diam. 60 mm. spessore 3 mm. oltre a rivestimento
plastico colore verde (in alternativa potranno essere zincati e verniciati
colore verde), lunghezza minima cm. 220 con tappo in plastica in
sommità, posti ad interasse massimo di ml. 2.50, completi di coppie di
saette a 45° con tubi stesse caratterisitiche posti al massimo ogni 8
campate e comunque in corrispondenza dei cancelli e dei cambi di
direzione; tutti i pali e le saette avranno alla base, comporeso nel
prezzo, un basamento un calcestruzzo Rck300 da cm. 40x40x40; la
rete sarà sostenuta da n. 5 fili tenditori in acciaio zincato diametro 4
mm. oltre a rivestimento colore verde e tenditori a passo lungo doppia
filettatura diam. 8 mm., posti alla quota di 0-40-85-130-175, legature
per assicurare la perfetta tenuta e stabilità della rete stessa. Compreso
ogni onere per tagli e sfridi, ancoraggio ai cancelli esistenti e
quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
niente escluso

91,40 91,40

SOMMANO ml. 91,40 42,00 3´838,80

5 CANCELLI IN ACCIAIO ZINCATO
P.M.05 Realizzazione di cancelli costituiti da profilati di contorno da mm.

100*60 spess. 4, e traverso idem all'altezza di ml. 1 circa, n. 3 cerniere,
montanti in scatolare da mm. 140x140 spess. 4 mm., pannellatura
interna con pannelli tipo Orsogril Sterope o equivalente imbullonati,
paletto a terra e di chiusura con occhielli per lucchetto; il tutto dato in
opera completamente zincato a caldo ed ancorati al suolo a mezzo di
basamenti in calcestruzzo Rck 30 da cm. 60x60x60

4,00 2,000 8,00

SOMMANO mq. 8,00 260,00 2´080,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´738,80

PER ECONOMIE  (Cat 2)

6 OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.M01.001 Operaio edile Specializzato
.002 per pulizia delle aree interessate dai nuovi manufatti, taglio erbacce e

spianamento terreno 24,00 24,00

SOMMANO ora 24,00 34,45 826,80

7 OPERAIO QUALIFICATO
RU.M01.001 Operaio edile Qualificato
.003 per pulizia delle aree interessate dai nuovi manufatti, taglio erbacce e

spianamento terreno 20,00 20,00

SOMMANO ora 20,00 32,04 640,80

8 OPERAIO COMUNE
RU.M01.001 Operaio edile Comune
.004 per pulizia delle aree interessate dai nuovi manufatti, taglio erbacce e

spianamento terreno 24,00 24,00

SOMMANO ora 24,00 28,90 693,60

Parziale LAVORI A MISURA Euro 39´900,00

T O T A L E   Euro 39´900,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PER LAVORI 37´738,80
  002 PER ECONOMIE 2´161,20

Totale CATEGORIE Euro 39´900,00

     Pisa, 27/11/2018

Il Tecnico
Geom. Sandro COSTA
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