
 

 

Condizioni per ammissibilità alla gara 

 Forza lavoro 

o Avere a libro matricola alla data della pubblicazione del bando almeno n. 15 addetti 

operativi, caratterizzati da: 

 possesso di specifica formazione certificata da ente accerditato caratterizzata da: 

 Leggi che regolano il settore della distribuzione del gas e gli impianti a valle 

del punto di riconsegna 

 Caratteristiche chimiche e fisiche del gas naturale e del GPL 

 Incidenti da gas combustibile 

 Norma UNI 9036/01 e 9036/15– Installazione dei contatori 

 Operazioni di sostituzione del contatore 

 Individuazione e valutazione dei rischi specifici connessi all’attività di 

sostituzione dei contatori 

 Norma UNI 7129 – Cenni sugli elementi essenziali legati alla sicurezza 

 Possesso di formazione inerente la sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08, in particolare: 

 Formazione per addetto antincendio 

 Formazione per addetto pronto soccorso 

 Formazione per preposto 

o Avere alla data della pubblicazione del bando almeno n. 15 mezzi operativi attrezzati (siano 

essi in proprietà e/o a noleggio a lungo termine) 

o Essere in possesso di idonea strumentazione alla data della pubblicazione del bando di 

almeno n. 15 apparecchiature per ogni tipologia, caratterizzate da: 

 esplosimetro atto ad individuare presenza di gas all’interno del vano contatore, 

 strumento atto a rilevare dispersione impianti interni secondo i requisiti imposti 

dall UNI 11137 

 tablet o computer palmare per rendicontazione ed acquisizione dei dati 

o Presenza di un numero minimo di addetti dedicati alle operazioni inerenti il call center e 

back – office non inferiore alle cinque unità 

 Logistica 

o Essere in possesso di idonei spazi atti a garantire lo stoccaggio dei materiali forniti dalla 

scrivente e dei materiali rimossi a seguito delle lavorazioni, ed in particolare: 

o I contatori nuovi - smart meter - da installare, almeno 3.500 pz; 

o I contatori meccanici smontati, ad eccezione di quelli da sottoporre a verifica metrologica - 

stimati in circa 3.000 pz - saranno conservati e custoditi per almeno 30 giorni consecutivi 

successivi alla data di rimozione, al termine dei quali dovranno essere consegnati, riposti in 

appositi pallets/ceste, in un luogo indicato dal Committente onde procedere alle verifiche 

tecniche ed amministrative del caso nonché all’eventuale successiva alienazione. 

o I contatori meccanici smontati da sottoporre a verifica metrologica  - stimati in circa 25 pz - 

saranno conservati e custoditi per almeno 7 giorni consecutivi alla data di rimozione, al 

termine dei quali dovranno essere consegnati, confezionati secondo le modalità anzidette,  

e riposti in appositi pallets/ceste, al magazzino del Committente previa definzione di 

specifico appuntamento. 

o I contatori elettronici - smart meter - non installati perché difettosi - stimati in 5 pz. - 

saranno conservati e custoditi per almeno 7 giorni consecutivi alla data di avvenuto 

riscontro, al termine dei quali dovranno essere consegnati, confezionati come all’origine,  e 



 

 

riposti in appositi pallets/ceste, al magazzino del Committente previa definzione di 

specifico appuntamento. 

 Certificazioni dell’impresa: 

o Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 

o Codice Etico SA 8000:2008 

o Certificazione ai sensi di UNI EN ISO 9001 

o Certificazione ai sensi OHSAS 18001 

 Disponibilità di un sistema informativo che garantisca : 

o Inviolabilità da documentare a carico dell’Impresa; 

o tracciatura (log) di qualsiasi inserimento o modifica a dati già inseriti, con timestamp, 

utenza di modifica e storicizzazione dei valori modificati; 

o affidabilità e continuità di funzionamento; 

o connessione internet stabile, continuativa ed adeguata; 

o adeguati sistemi di back-up e adeguate scorte di hardware (e palmari) al fine di evitare ogni 

possibile perdita di dati, tenuto conto che ogni dato, file, documento inerenti le attività 

commissionate dalla Committente sono di proprietà della stessa; 

o certificazione di data e ora dello scatto fotografico, che devono essere impresse sulle foto 

effettuate da palmare in campo, con impossibilità di effettuare qualunque modifica; 

o leggibilità del materiale fotografico: la Committente si riserva di imporre in futuro un range 

di risoluzioni e/o volumi ammessi per ciascuno scatto fotografico, al fine di garantire il 

corretto transito dati sui sistemi della Committente. 

 Capacità economica e finanziaria 

o fatturato degli ultimi 3 anni relativo al servizio di sostituzione masssiva di contatori gas non 

inferiore a 500.000 EURO 

 Numero di contatori gas sostituiti negli ultimi 3 anni non inferiore a 250.000 unità 

 Assenza di denunce per sinistrosità relative all’attività specifica di sostituzione massiva dei contatori 

 Assenza contenziosi con i committenti negli ultimi 3 anni inerenti appalti di sostituzione massiva dei 

contatori 

 Certificazione corretta esecuzione lavori degli ultimi 3 anni per appalti relativi alla sostituzione 

massiva dei contatori 

 

 


