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TAVOLA A01 - Inquadramento

- Rilievo stato attuale - Pianta e Prospetto
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AREA INTERESSATA DAL PROGETTO

GLI AFFRESCHI ALL'INTERNO DELL'EMICICLO DEL PANTHEON DEGLI UOMINI ILLUSTRI FIL DI FERRO - PROSPETTO EST - SCALA 1:100

ORTOFOTOPIANO - PROSPETTO EST - SCALA 1:100

RILIEVO DELLA PIANTA - EDIFICIO "PARTERRE" - SCALA 1:100

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

Collaboratori in fase di Progettazione:

U.O. Edilizia Pubblica e Patrimonio

Arch. Stefano Bartolini

Dott. Leonardo Fabbri

COMUNE DI PISTOIA

PROG. 17004/2019

PROGETTO DEFINITIVO
RIPRISTINO FUNZIONALE DEL "PARTERRE"

DI PIAZZA SAN FRANCESCO IN PISTOIA

CUP C57E19000030004    CIG Z69292CB47

Ing. Giovanna Bianco

Responsabile del Procedimento:

Progettista:

Geom. Stefano Dell'Orfanello

7
,1
8



SPOGLIATOIO
5,6 mq

CALDAIA
5,6 mq

CUCINA
15,8 mq

DEPOSITO / RIPOSTIGLIO
9,2 mq

DISIMPEGNO
4,7 mq

DISIMPEGNO
10,1 mq

WC
2,0 mq

WC
3,5 mq

Comune di Pistoia - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile - Via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia Tel.0573/3711 - www.comune.pistoia.it

TAVOLA A02 - Stato sovrapposto - Scala 1:100

- Stato di progetto - Scala 1:50
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STATO SOVRAPPOSTO - EDIFICIO "PARTERRE" - SCALA 1:100

STATO DI PROGETTO - EDIFICIO "PARTERRE" - SCALA 1:50

DEMOLIZIONI
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TAVOLA A03  - Sezioni A-A', B-B', C-C' - Scala 1:50

Catena in ferro

per il consolidamento dell'arco

Infisso in acciaio a taglio 

termico - Tipo Secco 4F1

Coppo d'aerazione

Copertura composta da:

- Solaio in legno con orditura primaria in travi di abete 

a spigolo vivo, orditura secondaria con correnti in 

abete 8x8cm, tavolato semplice in abete sp. 3,5 cm

- Membrana traspirante ed impermeabilizzante in 

TNT di polipropilene

- Pannelli di polistirene espanso sinterizzato (EPS) 

con spessore 50 mm per copertura, in estradosso

- Membrana impermeabilizzante elastoplastometrica 

spessore 4 mm, doppio strato

- Manto di copertura in laterizio con coppi e tegole

Canale di gronda in rame

sezione 25 cm

Controsoffitto in lastre di cartongesso dello spessore 

di 12,5 mm fissate ad una struttura costituita da 

profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da 

pendinature ad interasse 60 cm

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore 

di 12,5 mm fissate sia internamente che 

esternamente ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato con elementi aventi 

interasse di 60 cm

Portoncino di ingresso in legno, di sicurezza

Scossalina in rame

Infisso in legno

con vetrocamera ad aria 20 mm

- Magrone - 10 cm 

- Soletta - 15 cm

- Massetto - 10 cm

- Pavimento in gres - spessore 2 cm

SEZIONE LONGITUDINALE C-C' - SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE B-B' - SCALA 1:50SEZIONE TRASVERSALE A-A' - SCALA 1:50

Copertura composta da:

- Solaio in legno con orditura primaria in travi di abete 

a spigolo vivo, orditura secondaria con correnti in 

abete 8x8cm, tavolato semplice in abete sp. 3,5 cm

- Membrana traspirante ed impermeabilizzante in 

TNT di polipropilene

- Pannelli di polistirene espanso sinterizzato (EPS) 

con spessore 50 mm per copertura, in estradosso

- Membrana impermeabilizzante elastoplastometrica 

spessore 4 mm, doppio strato

- Manto di copertura in laterizio con coppi e tegole

Canale di gronda in rame

sezione 25 cm

Pareti divisorie in lastre di 

cartongesso dello spessore di 12,5 

mm fissate sia internamente che 

esternamente ad una struttura 

costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato con elementi aventi 

interasse di 60 cm

Controsoffitto in lastre di cartongesso dello spessore 

di 12,5 mm fissate ad una struttura costituita da 

profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da 

pendinature ad interasse 60 cm

Muratura in blocchi di laterizio

alleggerito in pasta - spessore 30 cm

Infisso in acciaio a taglio 

termico - Tipo Secco 4F1

Coppo d'aerazione
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