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Pavimento di TIPO INDUSTRIALE spessore cm.15 T
4} SPELEOLOGICO minimo, realizzato con CALCESTRUZZO (C28/35 S4
preconfezionato, con applicazione di premiscelato a base
di quarzo granulare, colore grigio naturale, lisciato con
frattazzatrice, con taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m
g ed inserimento di preformato in PVC, e finitura "a
spolvero” della superficie superiore al quarzo in ragione di
3kg/maq tirato con elicottero (strato di usura).
7. Pavimento ESISTENTE in massetto di calcestruzzo
) antisdrucciolo ed impermeabile oggetto di lavaggio e
sgrassatura con acidi
— Pavimento in betonelle di cls formato 20x20 spessore
cm.6 posate su nuova soletta in c.a. spessore cm.10
incia di
Cordolo in marmo bianco di Carrara (dim.12x25) Provincia dif MASSA CARRARA
Particolare 1 - MARCIAPIEDE (scala 1:20) Particolare 2 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE (scala 1:20) Lavoro:
Progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'ex
Capannone C.A.T., sito a Carrara (MS) in via Giovan Pietro,
localita Avenza, sulla proprieta individuata catastalmente al
Foglio 81, Mappale 314.
CUP: F81B17000260001 - CIG: Z07215E44A
Determinazione Dirigenziale n. 332 del 29-12-2017
o Commiittente:
N 1 7
Giunto di dilatazi / % COMUNE DI CARRARA
|| into i aliataziohe ] Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 Carrara (MS)
in PVC ’
N / (maglia m. 3x3) 2
Muratura Strato di b | g Muratura
esistente ralo ai Ustra a Dase — . N esistente - e R
" Giunto " - e
- 77 di isolamento —7 ™ %//////////////@W%MM%%%/Q/////////////////
Pavimento in betonelle in cls , .
Cordolo in marmo (dim.20x20 - sp. cm.6) colore grigio SZ?;Z:;Z%SZ:Z:UE;:G STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
bi di C
(;n:(;zxé@ arrara Sottofondo di posa / (spessore cm.0,4) SCHEMA PAVIMENTAZIONI
f Ancoraggi chimici Ancoraggi chimici
ETER % | g Giunto di dilatazione -
Asfalto esistente 2 // “:__//// in PVC i e
{v\\é el : ' —— Progettista: PierLuigi Pucci| Ingegnere Albo degli Ingegneri di Massa Carrara n. 337A
N ARG E\///\ 4 i\jﬁi\z/igz Via Marina Vecchia, 175 - 54100 Massa (MS) Tel./Fax 0585-858224 E-mail: pierluigi.pucci@email.it
i A
Impermeabilizzazione S . Massetto armato (sp. cm.15) Collaboratore: | Luciano Sella Architetto Albo degli Architetti di La Spezia n. 262
oletta in c.a. )
] con rete metallica @8 /20x20
Sottofondo esistente spessore ¢cm.10 [ 1l Timbro: Tavola:

Strato di livellamento in cls

(spessore medio cm.5)

Sottofondo esistente Giunto di isolamento
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Agosto 2018 Aggiornamento

Firma Progettista
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Firma Committente




