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PARTICOLARE DELLA GRONDA DELLA COPERTURA PIANA scaia 1:20

ZONA SCUOLA MATERNA NON RISTRUTTURATA
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Legenda:

h: altezza al solaio strutturale
hcs: altezza al controsoffitto
hst: altezza sotto trave

: tenda interna

: tenda esterna

rivestimento a mosaico tonalita rosa
h=1,40m da pavimento
(tessere in ceramica 2x2)

rivestimento a mosaico tonalita bianco
h=1,40m da pavimento
(tessere in ceramica 2x2)

rivestimento a mosaico tonalita giallo chiaro
h=1,40m da pavimento
(tessere in ceramica 2x2)

rivestimento a mosaico tonalita giallo scuro
h=1,40m da pavimento
(tessere in ceramica 2x2)

decorazione a finto marmo
h=1,50m da pavimento

(fascia inferiore alezza 20cm,
fascia superiore in rilievo 10cm)

decorazione a finto marmo
fino all'altezza di 4,05m da pavimento

Sy punto di vista fotografia
® punto di vita fotografia verso il basso
B punto di vista fotografia verso l'alto

@ numero locale

numero infisso interno
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ZONA NIDO D'INFANZIA RISTRUTTURATA NEL 2013
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PARTICOLARE RINGHIERA E MURETTI IN COPERTURA scaiai1:20
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LOTTO 2

Copertura piana

accessibile per sola
manutenzione ﬁ

cimasa
in travertino

guina ardesiata

muretto interamente rivestito in guaina
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Pianta del piano primo - Scala 1:50

A 131

muretto interamente rivestito in guaina
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A1 33

Pannelli solari termici

muretto interamente rivestito in guaina
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Copertura piana accessibile per sola manutenzione

guina ardesiata

muretto interamente rivestito in guaina
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guina ardesiata

tettoia

Unita ricircolo arj

predispozione per evacuatore
di fumo, altezza 24cm

muretto interamente rivestito in guaina
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infisso gia sostituito

-pavimento ceramica 30x60
-rivestimento in ceramica 20x20
sul perimetro h=2m da terra

infisso gia sostituito
B=0,98

2,44

hcs

H=1,51
Hd=0,79

infisso gia sostituito
B=0,98

parquet

parquet
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H=1,51
Hd=0,79
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B=1,94

infisso gia sostituito

H=3,46
Hd=1,08

B=1,94

infisso gia sostituito

muretto interamente rivestito in guaina
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H=3,46
Hd=1,08

infisso gia sostituito

B=1,91

infisso gia sostituito

S _.___,_44_-_____,_______/

\

121@Q

:

infisso gia sostjtuito
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