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SPECIFICHE TECNICHE e DETTAGLI
PER PALESTRA
Fornitura e posa in opera di mattonella  50x50x7 rosso m 2,10 h max di caduta 
Spessore in colore rosso con spinotti laterali  

Mq. 30
Piastrelle in gomma riciclata e poliuretano (rapporto 90%+10%) dello stesso colore aventi superficie a pori aperti e parte inferiore con bugne di forma semisferica e con 8 spinotti di giunzione in plastica. 

Tolleranze come da DIN 7715 Parte 2, Cl. 3. 

Resistenza all’abrasione rV 5,9 (DIN 180935 Parte 6) 

Resistenza al fuoco Classe 1 (DIN 51960) 

Carico rottura (a trazione) ca. 0,5 N/mm2   (DIN 53571) 

Allungamento a rottura ca. 40%    (DIN 53571) 

Conduttività termina 0,08  W / mk 

Resistenza al gelo (frattura) 24 h –40 °C senza  fratture 

Resistenza alla screpolatura   5 h –30 °C senza  screpolature. 

PER PAVIMENTAZIONE SCIVOLO E PALESTRA
Cordolo in legno per pavimenti in gomma
m 76

Cordolo di contenimento per delimitazione pavimenti in gomma spessore cm 9,5x3,5 completo di puntelli da cm. 30 cm. circa, a passo 1 m costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie.

PER SCIVOLO
Fornitura e posa in opera di mattonella  50x50x4,5 rosso m 1,5 h max di caduta 
Spessore in colore rosso con spinotti laterali 

mq. 25
Piastrelle in gomma riciclata e poliuretano (rapporto 90%+10%) dello stesso colore aventi superficie a pori aperti e parte inferiore con bugne di forma semisferica e con 8 spinotti di giunzione in plastica. Tolleranze come da DIN 7715 Parte 2, Cl. 3. 

Resistenza all’abrasione rV 5,9 (DIN 180935 Parte 6) 

Resistenza al fuoco Classe 1 (DIN 51960) 

Carico rottura (a trazione) ca. 0,5 N/mm2   (DIN 53571) 

Allungamento a rottura ca. 40%    (DIN 53571) 

Conduttività termina 0,08  W / mk 

Resistenza al gelo (frattura) 24 h –40 °C senza  fratture 

Resistenza alla screpolatura   5 h –30 °C senza  screpolature 

OPERE  MONTAGGIO (COMPLETO DI OGNI ONERE)
N.1 SCIVOLO 

N.2 GIOCHI A MOLLA

N. 1 PALESTRA 230x180 cm e altezza 225 cm

MQ 25 PAVIMENTAZIONE PER SCIVOLO

MQ 30 PAVIMENTAZIONE PER PALESTRA

M 76 CORDOLO IN LEGNO PER PAVIMETAZIONE SCIVOLO E PALESTRA
TRASPORTO DEL MATERIALE FORNITO
ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI CORETTO MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DI MONTAGGIO
� EMBED  ���
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