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RAMPE DI ACCESSO

RIMESSA IN QUOTA DI

CADITOIE ESISTENTI

MANTO D'USURA

SP. MINIMO 4 cm RULLATO

CALCESTRUZZO C25/30 SP. 10 cm

RETE ELETTROSALDATA Ø8 20x20 cm

CORDOLO IN CLS

MARTELLINATO 25x15x100 cm

PIETRINO MARGHERITA

25x25x2.5 cm

MASSETTO DI MALTA BASTARDA

A RITIRO CONTROLLATO SP. 6 cm

POZZETTI DA RIPOSIZIONARE CON

CADITOIA IN GHISA ESISTENTE

MURI DI RECINZIONE CON

INGRESSI ALLE

PRORIRETA' PRIVATE

COLLETTORE ESISTENTE

ACQUE BIANCHE

MURETTO ESISTENTE
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PENDENZA 2.5%
PENDENZA 2.5%

SEZIONE D-D
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RAMPE DI ACCESSO

PROFILATO AD "L" 100x100x10 mm

ZANCHE 280x50x5 mm SALDATE OGNI 50 cm

1.05

MURI DI RECINZIONE CON

INGRESSI ALLE

PRORIRETA' PRIVATE

MURO

ESISTENTE

MANTO D'USURA

SP. MINIMO 4 cm RULLATO

CALCESTRUZZO C25/30 SP. 10 cm

RETE ELETTROSALDATA Ø8 20x20 cm

CORDOLO IN CLS

MARTELLINATO 25x15x100 cm

PIETRINO MARGHERITA

25x25x2.5 cm

MASSETTO DI MALTA BASTARDA

A RITIRO CONTROLLATO SP. 6 cm

POZZETTI DA RIPOSIZIONARE OLTRE IL

MARCIAPIEDE CON RECUPERO

CADITOIA DI GHISA ESISTENTE

COLLETTORE ESISTENTE

ACQUE BIANCHE

0.60

PENDENZA 2,5%
PENDENZA 2,5%

PIANTA A RIDOSSO DEL MURO

DI RECINZIONE PRIVATO DA

SALVAGUARDATE
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