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LAVORI A MISURA

1 Ancoraggio catena con installazione iniettore&connettore geosteel

ANCORAG SOMMANO... cadauno 80,00

GIO

FASCE

2 Fornitura di battiscopa

BATTISCOP SOMMANO... m 205,10

A

3 Chiusura di aperture, eseguito in muratura a malta cementizia,

CHIUSURA compresa la demolizione della muratura interessata e del relativo

APERTURE intonaco, calo e scarrettamento del materiale di risulta, ricostruzione

delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su

ambedue le facciate della parete, escluso riprese, regolarizzazione e

nuovi intonaci di strutture murarie in muratura di peitrame o mattoni

pieni con mattoni pieni

SOMMANO... m³ 24,91

4 Smontaggio, accatastamento e successivo rimontaggio di

CONTROSO controsoffitto modulare

FFITTI SOMMANO... m² 16,00

5 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante

FASCE DI placcaggio con fasce di piano, mediante l’utilizzo di sistema

PIANO composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del

DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di

strumentazione adeguata per prove su sistemi SRG, in accordo con

le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con ttessuto

unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad

altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti

secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra

di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/m2 – tipo

GEOSTEEL G1200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche

certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico >

3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a

rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2;

n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo

di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore

equivalente del nastro = 0,169 mm. Per l’allettamento delle fasce di

tessuto alla superficie si prevede l’applicazione di geomalta® ad

altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica

naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e

calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm,

GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F

ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo

sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione

con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con

conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 = 250 g/

kg, contenuto di materiali riciclati = 30%. La geomalta® naturale è

provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2),

classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe

A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN

1745), resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 (EN 1015-

11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28

gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) eventuale preparazione delle superfici interessate mediante

eventuale rimozione dell’intonaco se presente e bonifica del supporto

(da contabilizzare a parte);

b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm;

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
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acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire

una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di

eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione

del tessuto alla matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere

gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati

successivi di rinforzo previsti da progetto;

f) eventuale inserimento di connettori per l’ancoraggio terminale

delle fasce di piano realizzati dalla stessa fascia di rinforzo (da

contabilizzare a parte), previa: realizzazione del foro d’ingresso,

avente dimensioni idonee per l’inserimento della “sfiocchettatura”

con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad altissima

igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua

a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale,

intervallo granulometrico 0-100 µm, GreenBuilding Rating® Bio 5,

provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO

di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia

nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico

(Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB,

certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R

Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 = 250 g/kg, contenuto di

materiali riciclati = 30%. La geomalta® naturale è provvista di

marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco

classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35

(EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 (EN

1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), resistenza allo

sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-

78).

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra

descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente e la bonifica delle zone

degradate e ripristino del substrato; i connettori e l’iniezione degli

stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; le prove di

accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i

sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.

Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in

opera comprese le sovrapposizioni.  LA STESURA DELLA

GEOMALTA E' COMPRESA NELLA VOCE DEL PLACCAGGIO

SOMMANO... m2 72,00

6 Stima interventi su impianti, consistenti nel semplice smontaggio di

IMPIANTI 1 elementi puntiformi quali  interruttori, prese, scatole di derivazione,

pulsanti di chiamata, apparecchi illuminanti, citofoni, campanelle,

tastiere, sensori, boiler, quadri elettrici, lavagne  lim, ecc. e

rimontaggio secondo lo stato attuale.

SOMMANO... cadauno 250,00

7 Stima interventi su impianti, consistenti nel semplice smontaggio di

IMPIANTI 2 tubazioni e cavi elettrici e rimontaggio secondo lo stato attuale.

SOMMANO... m 450,00

8 Stima interventi su impianti, consistenti nella sostituzione di

IMPIANTI 3 elementi puntiformi quali  interruttori, prese, scatole di derivazione,

pulsanti di chiamata, apparecchi illuminanti, citofoni, campanelle,

tastiere, sensori, boiler, quadri elettrici, lavagne  lim, ecc. risultati

danneggiati o non idonei, sostituiti con opportuni elementi a norma.

SOMMANO... cadauno 167,50

9 Stima interventi su impianti, consistenti nella sostituzione di

IMPIANTI 4 tubazioni e cavi elettrici risultati danneggiati o non idonei, sostituiti

con opportuni elementi a norma.
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SOMMANO... m 301,50

10 Costo oneri di discarica presso centro autorizzato

oneri di SOMMANO... t 160,00

discarica

11 fornitura di mattonelle e rivestimenti

PAVIMENTI SOMMANO... m2 230,69

E RIVESTIM

12 MURATURA DI PIETRAME: Rinforzo a pressoflessione e taglio di

PLACCAGG maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e

IO acciaio Inox, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da

ESTERNO idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n° 380/2001 con

comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove

su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/

2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e

acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-

resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo GEOSTEEL

GRID 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali

resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione

del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto:

resistenza a trazione = 3000 MPa, modulo elastico E = 87 GPa;

dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf (0°-90°)

= 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e

rivestimento protettivo ˜ 200 g/m2, impregnato con geomalta® ad

altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica

naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e

calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm,

GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F

ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo

sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione

con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con

conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 = 250 g/

kg, contenuto di materiali riciclati = 30%. La geomalta® naturale è

provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2),

classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe

A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN

1745), resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 (EN 1015-

11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28

gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante

demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di

eventuali lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione

di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale

mediante idrolavaggio a bassa pressione;

b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm;

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo

cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare

la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano

compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere

gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati

successivi di rinforzo previsti da progetto;

f) inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra

di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza GEOSTEEL G600,

previa: realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee

alla natura del successivo connettore, confezionamento del

connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e

arrotolamento finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio
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dello stesso mediante fascetta plastica, inserimento del connettore

preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale

di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad

elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e

Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 µm,

GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo

GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche

tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni,

non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)

misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di

VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2

= 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati = 30%. La geomalta®

naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN

998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al

vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28

gg = 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN

13412), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa

(RILEM-CEB-FIPRC6-78).

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra

descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L’incidenza

della malta da iniezione è calcolata per il solo riempimento del foro

del diatono. Sono esclusi: l'eventuale rimozione dell'intonaco

esistente e la bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato;

lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini

pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei

lavori.

Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in

opera comprese le sovrapposizioni.

MURATURA DI MATTONI PIENI: Rinforzo a pressoflessione e

taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di

basalto e acciaio Inox, mediante l’utilizzo di sistema composito

certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n° 380/

2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata

per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT

200 R1/2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di

basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo

alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo

GEOSTEEL GRID 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche

certificate: acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo

alcali resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a

trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di

basalto: resistenza a trazione = 3000 MPa, modulo elastico E = 87

GPa; dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf

(0°-90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e

rivestimento protettivo ˜ 200 g/m2, impregnato con geomalta® ad

altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica

naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e

calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm,

GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F

ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo

sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione

con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con

conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 = 250 g/

kg, contenuto di materiali riciclati = 30%. La geomalta® naturale è

provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2),

classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe

A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN

1745), resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 (EN 1015-

11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28

gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante

demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di

eventuali lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione

di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

mediante idrolavaggio a bassa pressione;

b) realizzazione dei fori pilota per la successiva installazione

mediante inserimento a secco di barre elicoidali certificate EN 845-1

in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro

pilota nell’elemento strutturale, fornite e poste in opera mediante

apposito mandrino a percussione, – tipo STEEL DRYFIX® 10 di

Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a

trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; modulo

elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 3%; area

nominale 15,50 mm2. Nel caso in cui sia prevista l’applicazione del

tassello – tipo TASSELLO STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa –,

prevedere l’allargamento al diametro 14 mm, per i primi 30 mm di

profondità del foro pilota;

c) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo

cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare

la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano

compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;

e) piegatura delle barre elicoidali o in alternativa inserimento

dell’apposito tassello;

f) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere

gli eventuali vuoti sottostanti;

g) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati

successivi di rinforzo previsti da progetto.

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra

descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente e la bonifica delle zone

degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del

materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari

per l’esecuzione dei lavori.

Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in

opera comprese le sovrapposizioni.

SOMMANO... m2 1´023,53

13 MURATURA DI PIETRAME: Rinforzo a pressoflessione e taglio di

PLACCAGG maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e

IO acciaio Inox, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da

INTERNO idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n° 380/2001 con

comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove

su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/

2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e

acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-

resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo GEOSTEEL

GRID 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali

resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione

del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto:

resistenza a trazione >= 3000 MPa, modulo elastico E >= 87 GPa;

dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf (0°-90°)

= 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e

rivestimento protettivo CIRCA UGUALE 200 g/m2, impregnato con

geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura

calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di

sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4

mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F

ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo

sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione

con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con

conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 <= 250

g/kg, contenuto di materiali riciclati >= 30%. La geomalta® naturale

è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2),

classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe

A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN
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1745), resistenza a compressione a 28 gg >= 15 N/mm2 (EN 1015-

11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28

gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante

demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di

eventuali lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione

di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale

mediante idrolavaggio a bassa pressione;

b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm;

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo

cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare

la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano

compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere

gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati

successivi di rinforzo previsti da progetto;

f) inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra

di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza GEOSTEEL G600,

previa: realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee

alla natura del successivo connettore, confezionamento del

connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e

arrotolamento finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio

dello stesso mediante fascetta plastica, inserimento del connettore

preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale

di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad

elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e

Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 µm,

GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo

GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche

tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni,

non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)

misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di

VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2

<= 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati >= 30%. La geomalta®

naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN

998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al

vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28

gg >= 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN

13412), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio >= 3,5 MPa

(RILEM-CEB-FIPRC6-78).

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra

descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L’incidenza

della malta da iniezione è calcolata per il solo riempimento del foro

del diatono. Sono esclusi: l'eventuale rimozione dell'intonaco

esistente e la bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato;

lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini

pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei

lavori.

Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in

opera comprese le sovrapposizioni.

MURATURA DI MATTONI PIENI: Rinforzo a pressoflessione e

taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di

basalto e acciaio Inox, mediante l’utilizzo di sistema composito

certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n° 380/

2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata

per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT

200 R1/2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di

basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo

alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo

GEOSTEEL GRID 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche

certificate: acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo

alcali resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a
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trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di

basalto: resistenza a trazione >= 3000 MPa, modulo elastico E >= 87

GPa; dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf

(0°-90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e

rivestimento protettivo CIRCA UGUALE 200 g/m2, impregnato con

geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura

calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di

sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4

mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F

ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate:

alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo

sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione

con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con

conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 <= 250

g/kg, contenuto di materiali riciclati >= 30%. La geomalta® naturale

è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2),

classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe

A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN

1745), resistenza a compressione a 28 gg >= 15 N/mm2 (EN 1015-

11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28

gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante

demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di

eventuali lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione

di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale

mediante idrolavaggio a bassa pressione;

b) realizzazione dei fori pilota per la successiva installazione

mediante inserimento a secco di barre elicoidali certificate EN 845-1

in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro

pilota nell’elemento strutturale, fornite e poste in opera mediante

apposito mandrino a percussione, – tipo STEEL DRYFIX® 10 di

Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a

trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; modulo

elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 3%; area

nominale 15,50 mm2. Nel caso in cui sia prevista l’applicazione del

tassello – tipo TASSELLO STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa –,

prevedere l’allargamento al diametro 14 mm, per i primi 30 mm di

profondità del foro pilota;

c) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo

cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare

la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano

compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;

e) piegatura delle barre elicoidali o in alternativa inserimento

dell’apposito tassello;

f) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 20

mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere

gli eventuali vuoti sottostanti;

g) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati

successivi di rinforzo previsti da progetto.

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra

descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente e la bonifica delle zone

degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del

materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari

per l’esecuzione dei lavori.

Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in

opera comprese le sovrapposizioni.

SOMMANO... m2 774,75

14 Porta interna cm 125x220cm

PORTA SOMMANO... cadauno 1,00
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15 smontaggio e successivo rimontaggio di radiatori termici e di

RADIATORI tubazioni in rame che collegano gli stessi alla linea principale

(tubazione di andata e di ritorno) compreso di giunti, saldature e

ogni onere necessario a rendere l'opera completa in ogni sua parte a

regola d'arte è compreso anche la rimozione e il ripristino della

tubazione principale di andata e ritorno (in rame) del diametro di 30-

80mm compreso giunti saldature etc.

SOMMANO... cadauno 23,00

16 Riprese a mano delle microfessure da ritiro su placcaggio armato ove

RIPRESE necessario eseguito a spatola con malte o stucco specifici

PLACCAGG SOMMANO... m2 1´798,17

IO

17 Demolizione e rifacimento di canna fumaria

STIMA SOMMANO... cadauno 1,00

18 smontaggio e rimontaggio di attrezzature ed impianti cucina

stima SOMMANO... a corpo 1,00

19 Stesura di elementi a protezione delle pavimentazioni, risvoltati sui

stima battiscopa, cesate in cartongesso a compartimentazione degli

ambienti di lavoro

SOMMANO... a corpo 1,00

20 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a

TOS18_01.A mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli

04.016.001 impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla

profondità di m 1,50

SOMMANO... m³ 1,23

21 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS18_01.B SOMMANO... m² 7,02

02.002.001

22 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

TOS18_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata

03.001.005 (prima colonna: incidenza a m³)

SOMMANO... kg 700,89

23 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

TOS18_01.B norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 8

03.001.0X2 mm, maglia 15x15

SOMMANO... kg 795,10

24 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di

TOS18_01.B resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

04.003.006 SOMMANO... m³ 0,41

25 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

TOS18_01.B ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per

04.004.002 ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza

caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO... m³ 9,77

26 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

TOS18_01.B ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per

04.005.002 ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
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caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO... m³ 1,46

27 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona

TOS18_01.B sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30

07.043.001 SOMMANO... m² 155,28

28 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,

TOS18_01.C spessore 12 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

01.011.001 SOMMANO... m² 20,79

29 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

TOS18_01.D elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con

05.005.001 un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo

continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C,

spessore mm 4, in doppio strato

SOMMANO... m² 9,36

30 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

TOS18_01.E compreso velo

01.011.002 SOMMANO... m² 399,17

31 Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di

TOS18_01.E cemento compreso velo

01.012.002 SOMMANO... m² 835,00

32 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti

TOS18_01.E similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso

02.003.001 sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,

secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

SOMMANO... m² 143,77

33 Posa in opera di zoccolino battiscopa

TOS18_01.E  in ceramica, gres o simili fissato a colla

02.015.004 SOMMANO... m 205,01

34 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura,

TOS18_01.E gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate,

03.014.008 compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30

cm tinta unita

SOMMANO... m² 86,92

35 Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5

TOS18_01.E mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri

04.001.002 di spessore oltre i 20 cm

SOMMANO... cad 9,00

36 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per

TOS18_01.E luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori

04.003.002 per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di

zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte. finestre e porte finestre

SOMMANO... m² 12,54

37 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
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TOS18_01.E compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento

04.004.001 infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare

il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con

telaio

SOMMANO... m² 2,40

38 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza

TOS18_01.E S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

05.001.001 d'arte spessore fino a cm. 5

SOMMANO... m² 38,44

39 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura

TOS18_01.F minerale a base di grassello di calce

04.004.002 SOMMANO... m² 3´387,06

40 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura

TOS18_01.F minerale a base di grassello di calce

04.004.002 SOMMANO... m² 166,20

41 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

TOS18_01.F idropittura lavabile previa mano di fissativo

04.004.004 SOMMANO... m² 910,62

42 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante

TOS18_01.F SOMMANO... m² 855,00

04.005.001

43 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o

TOS18_02.A profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi

03.001.002 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di

sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con

malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

SOMMANO... m³ 12,53

44 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in

TOS18_02.A genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,

03.004.001 per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50,

compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa

la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di

pietrame o mista di qualsiasi spessore

SOMMANO... m³ 4,85

45 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in

TOS18_02.A genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,

03.004.002 per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50,

compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa

la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di

mattoni pieni a due o piu' teste

SOMMANO... m³ 1,67

46 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in

TOS18_02.A genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,

03.004.005 per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50,

compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa

la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di forati a

due o piu' teste

SOMMANO... m³ 0,74
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47 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,

TOS18_02.A compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante

03.007.001 intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto

lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per

ogni cm di spessore

SOMMANO... m² 361,80

48 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,

TOS18_02.A compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante

03.007.005 intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto

lo spessore demolito incluso l'intonaco per solaio in C.A. con soletta

piena e travi a vista

SOMMANO... m³ 0,88

49 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,

TOS18_02.A escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di

03.009.002 allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

SOMMANO... m² 156,37

50 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,

TOS18_02.A escluse opere provvisionali: zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo,

03.009.004 dimensione e spessore

SOMMANO... m 122,84

51 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,

TOS18_02.A escluse opere provvisionali massetto alleggerito, per isolamento,

03.009.006 formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

SOMMANO... m² 827,31

52 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante

TOS18_02.A intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di

03.010.001 m 1,50

SOMMANO... m² 47,81

53 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante

TOS18_02.A intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m

03.010.002 1,51 a m 3,00

SOMMANO... m² 15,42

54 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura

TOS18_02.A sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura

03.011.001 per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o

maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi

opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

SOMMANO... m² 1´749,66

55 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,

TOS18_02.A compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato

03.033.001 nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro

un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si

misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale

fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno

SOMMANO... m² 18,28

56 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,

TOS18_02.A compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato

03.033.002 nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro

un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si
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misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale

fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo

SOMMANO... m² 21,39

57 Rimozioni, accatastamento e rimontaggio di apparecchi igienico-

TOS18_02.A termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature,

03.035.004 attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con

accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od

asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione

dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, wc

SOMMANO... cad 1,00

58 Rimozioni, accatastamento e rimontaggio di apparecchi igienico-

TOS18_02.A termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature,

03.035.0X1 attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con

accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od

asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione

dei supporti murari lavabo

SOMMANO... cad 3,00

59 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale,

TOS18_02.A soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il

03.039.001 vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno

spessore di cm 5

SOMMANO... m² 3,90

60 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS18_02.A SOMMANO... m³ 122,00

07.001.001

61 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

TOS18_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 SOMMANO... m³ 121,69

62 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

TOS18_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15

08.021.001 SOMMANO... cad 16,00

63 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS18_02.B inclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.00X predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita'

30 cm

SOMMANO... cad 400,00

64 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS18_02.B inclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.0X2 predisposizione su struttura portante in n°4/mq: con foro D 10-12

profondita' 20 cm

SOMMANO... m2 122,70

65 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,

TOS18_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di

10.022.001 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente

oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,

demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls

o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio

S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature,
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PER di Quantità TOTALE
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R I P O R T O 

fazzoletti

SOMMANO... kg 1´102,71

66 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo

TOS18_03.A SOMMANO... m² 111,28

03.004.003

67 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul

TOS18_PR.P piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,

05.010.017 escluse lavorazioni speciali. Pietra forte grigia colombino, spessore 3

cm

SOMMANO... m² 0,84

68 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica

TOS18_PR.P C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4

10.006.004 SOMMANO... m³ 0,41

69 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica

TOS18_PR.P C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale

10.008.114 XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

SOMMANO... m³ 2,19

70 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica

TOS18_PR.P C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale

10.008.125 XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

SOMMANO... m³ 1,46

71 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario con Dmax

TOS18_PR.P 20 mm

10.050.001 SOMMANO... m³ 8,40

72 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e

TOS18_PR.P carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e

10.900.005 primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

SOMMANO... cad 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 08/11/2018

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

------------------------------------------

------------------------------------------
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